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DONNEES TECHNIQUES

Données Techniques et Caractéristiques Physiques

Abrasifs au Grenat JETTEK"®

COMPOSITION MINERALE

Grenat (Almandin) .......cccccceeeeueennee 85a95%
IMENILE ..o 1a2%
Amphibole / pyroxene ................... 4a8%

Silice cristalline libre

non respirable ... <1%
AULFES .. 4a8%
COMPOSITION CHIMIQUE

Composants principaux

Grenat almandin ........cccceceeeeeeennnee FesAl> (SiO4)3
PROPRIETES PHYSIQUES

Gravité spécifique .....cccooovvrrrruneee. 3,83a4,3 g/cm3
Dureté (MohS).....ccceeeeiverereierenee 7,5a8,0

AUTRES CARACTERISTIQUES

ConductiVité.....ccoeevvevereererrrreene <290 ms/cm
Radioactivité .......cccceeveeerceene, TENORM diffuse
Absorption d’humidité ................... Non hygroscopique

Changement de masse
a l'ignition (%) ....ceeeeeeeverererenririreeeene 0,0 (typique)
(Selon Mil-A22262B (SH) 4.5.6)

ChlOrures ..o <25 ppm
Silice cristalline libre...........ouuuu..... <1%
Quartz libre respirable.................... <01%

Le grenat est un produit naturel ; par conséquent, son analyse chimique peut varier.
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